
　　　　0.13A～0.07A
2024/12/20

0.3Kg

色温度 配光 　品　番

　Ra 90

本体色 ﾘﾌﾚｸﾀ-

器具重量

演色性消費電力定格電圧 AC100V～200V　

　(白)
　 W

　(黒)
 　B

4000K

3000K

24°

40°

全光束 効率

入力電流

2700K
650 lm

650 lm

50.0 lm/W

50.0 lm/W

13.0W

(鏡面)
　S

(Black)　　
　B　

　FF5-9272411
　
　FF59274011

LED 角型ダウンライト　 FUSION Fixed Downlight FF5（13W）　-DALI/PWM

本体

リフレクター

コネクター 3-.5ジャックイン（DC)

白/黒

取付バネ 2
樹脂

MDC

1

1
1
1

蒸着(鏡面/黒）

152.5 mm

45 mm

埋め込穴

●本体色白 黒

●リフレクター

鏡面

黒

60 mm

45 mm

24°

40°

700 lm

700 lm

53.8 lm/W

53.8 lm/W

24°

40°

750 lm

750 lm

57.7 lm/W

57.7 lm/W

　FF5-9302411
　
　FF5-9304011

　FF5-9402411
　
　FF5-9404011

トリムプレート 樹脂 白/黒

5

FUSION

144×37

【トリムレスタイプ】

【DALI/PWM調光】 調光範囲：0.1～100％ 

【DALI/PWM調光】 調光範囲：0.1～100％ 

W.210　D.44.2　H.34.6　・入力：100V～200V 

W.162　D.30　H.21・入力：100V～200V

【オプション】 
専用結線ボックス

調光信号線（ CPEV-1Pφ0.9～1.2 )

調光信号線（ CPEV-1Pφ0.9～1.2 )

適合電源1：PU012S070AQI350

適合電源2：OTI 35/100-242/1AO CS DIM


